
SPECIFICATIONS // CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cutting force // Force de coupe 600 T

Hold down force // Force de l’écraseur 120 T

Box closing force // Force des plateaux 2 x 240 T

Pusher ram force // Force du pousseur 120 T

Cutting width // Largeur de coupe 2’7’’ // 800 mm 

Box length // Longueur du bac 19’8’’ // 6 000 mm 

Box section opened // Largeur du bac ouvert  8’0’’ // 2 450 mm

Box section closed // Largeur du bac fermé 2’7’’ x 1’11’’ x variable  
// 800 x 600 mm x variable

Bale size // Dimension du paquet 2’7’’ x 1’11’’ // 800 x 600 mm

Hydraulic oil tank capacity  
// Capacité du réservoir hydraulique 

528 us gal // 440 uk gal  
// 2 000 l

Fuel tank capacity // Capacité du réservoir de fuel 317 us gal // 264 uk gal // 1 200 l

Total weight // Poids total 108,026 Lbs // 49 T

Hydraulic fastening bottom blades  
// Fixation hydraulique lames du bâti Standard

Automatic shear lubrication system  
// Graissage automatique cisaille Standard

Diesel power unit // Motorisation diesel 205 kW - 278 hp TIER 4 F US
242 kW - 330 hp EU

Electric version // Version électrique 184 kW

Cabin with air conditionning // Cabine climatisée Option

Wireless remote control // Option

Landing legs // Béquilles Option

Loading hopper // Benne de chargement Option

. 600 

.Conkeror 600
BOX // BAC 866 TS
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切断力 600 ㌧

120 ㌧

240 ㌧×2

120 ㌧

材料押さえ

フラップ圧縮力

プッシャー圧

800mm

6,000mm

2,450mm

800×600mm

2,000 リッター

切断幅

ボックス長さ

ボックス先端開口幅

プレスの寸法

油圧オイルタンク容量

1,200 リッター燃料タンク容量

技術仕様一覧

その他

242 ～ 330 馬力

184kW

49 ㌧

ディーゼルエンジン

デンキモーター

総重量

無線

4本の油圧ジャッキ

材料投入用ホッパー

オプション

シャーガイド自動給油装置付

油圧式下刃クランプ装置付
標準装備

移動可能ポータブルシャー

envitech04
テキスト ボックス
400馬力

envitech04
テキスト ボックス
無線運転操縦

envitech04
テキスト ボックス
ディーゼルエンジン出力

envitech04
テキスト ボックス
モーター出力（電動式仕様）

envitech04
テキスト ボックス
アウトリガー


